Termocabi é un’azienda che progetta e costruisce
sistemi di combustione alimentati con biomasse, impe-
gnata da molti anni nello sviluppo e nella ricerca di
prodotti sempre piv efficienti ed a basso impatto
ambientale.

| nostri prodotti sono bruciatori, sistemi di stoccaggio
ed estrazione biomasse, apparecchiature elettriche ed
elettroniche dedicate, strumentazione d'analisi dei gas
combusti e sistemi di regolazione automatica del
rapporto di combustione, sistemi di abbattimento
polveri. L'esperienza accumulata nel settore della
combustione industriale di combustibili convenzionali

liquidi e gassosi, ci permette di sviluppare prodotti di

nuova concezione. La parte pit importante dei nostri
prodotti dal punto di vista tecnologico ¢ il sistema di
combustione. Per questa parte specifica é stata dedicata
molta attenzione in fase di progettazione e di sviluppo
allo scopo di realizzare una combustione il pid pulita
possibile. Ad oggi & disponibile una serie di bruciatori
funzionanti con pellets di legno ed altre biomasse che
possono coprire il fabbisogno termico della singola
abitazione, dell’edificio con impianto centralizzato
ed anche cicli produttivi.

Termocabi opera attualmente su tutto il territorio
nazionale ed all’'interno dei paesi della comunita

Europea in collaborazione con aziende del settore.
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DATI TECNICI BRUCIATORI DATI TECNICI BRUCIATORI

Modello Potenzialita Min-Max Alimentazione eletirica Motore Ventilatore Accenditore Coclea Modello Potenzialita Min-Max Alimentazione elettrica Motore Ventilatore Accenditore Coclea
kw A" Hz w wW w kw v Hz w w w
| sPL600 300 600 230 50 650 1000 250 | | spL 1000 500 1000 400 AC 3N 50 2200 1000 250 |

DIMENSIONI DI INGOMBRO BRUCIATORE in mm
DIMENSIONI DI INGOMBRO BRUCIATORE in mm

Modello A B C D E F G H 1 L M N
Modello A B C D E F G H | L M N

| SPL 600 782 652 473 500 473 180 80 590 260 540 190 465

|SPL 1000 782 652 660 883 473 180 80 635 260 540 190 465 |

DIMENSIONE FORATURA PORTELLONE CALDAIA in mm

Modello o P Q R S T w z

DIMENSIONE FORATURA PORTELLONE CALDAIA in mm

Modello o P Q R S T w z

| SPL 600 240 535 665 185 220 27,5 MI10 251

|SPL 1000 240 535 665 185 220 27,5 MI0 251

CARATTERISTICHE

Il Bruciatore S P L funzionante con pellets di legno & completamente automatico, sviluppa la fiamma orizzontale come la maggior parte dei bruciatori
convenzionali funzionanti con combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile), & dotato di eleftroventilatore centrifugo ad elevata prevalenza
e cid consente una miscelazione comburente/combustibile omogenea con valori di incombusti gassosi ridottissimi.

L'alimentazione dei pellets avviene a mezzo di una coclea a vite senza fine che viene posizionata nel serbatoio di servizio. Le dimensioni sono studiate in
modo da evitare fenomeni di puntamento dei pellets fra la spirale e il tubo della coclea. L'azionamento & dato da un servomotore ad elevata coppia di spunto
comandato dal microprocessore del quadro eleftronico.

La regolazione della potenza del bruciatore pud essere del tipo: tutto/niente, bistadio oppure multistadio (fino a 5 livelli di potenza) grazie al programmatore
del quadro eletirico che permette di configurare il tipo di regolazione, adattandosi cosi alle esigenze dell'utenza.

| bruciatori SPL 600 ed SPL 1000 sono di serie gia equipaggiati di kit pulizia automatica del boccaglio.

Il quadro elettrico per il bruciatore SPL 600 ¢ di modello “a parete”, completo di scheda elettronica con display e tastiera a membrana, completo di componenti
elettrici per il comando coclea in trifase ed eventuale valvola di intercettazione pellets.

Il quadro elettrico per il bruciatore SPL 1000 & di modello “a parete” con logica di processo gestita con PLC, display touch screen 3,8” personalizzabile,
comando motore ventilatore e motore coclea con tecnologia ad inverter.



